
Инструмент для гибки завитков  

«УЛИТКА» 

 

Технические характеристики: 

Квадрат, мм. до 12×12  
Полоса, мм. до 20×5 
Пруток, мм. до 14 
Размер, мм. 500×400×200 
Вес, кг. 20  

 

Назначение 

Приспособление предназначено для гибки завитков с последующим 

применением их в изготовлении ажурных изделий. 

 
  

 

Инструмент произведен в России. 

 



Инструкция по применению 

 

                    РИС. 1                                      РИС. 2                                 РИС. 3                           

 
1.   Закрепите оснастку на верстаке. 

 

2. Вставьте заготовку в центральную часть, зажав ее специальным 

пальцем, как показано на рис.1 (оснастка комплектуется тремя 

зажимными пальцами – для 10 квадрата, 12 квадрата и полосы). Затем, с 

помощью ручек, начинайте вращать по часовой стрелке, пока заготовка 

не закрутится в спираль, как показано на рис. 2. Извлечь завиток можно 

приподняв вращающуюся часть с оси. 

3. Завитки могут быть разных размеров благодаря взаимозаменяемости 

дуг как показано на рис.3. 

4. Рекомендуется сметать окалины с оснастки после каждого загиба.  

 

Запрещается гнуть металл толще, чем указано в данной инструкции и 

удлинять ручки. 

 


